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[bookmark: _Toc521683013]一、电子信息领域类
[bookmark: _Toc521683014][bookmark: _GoBack]1、无人机在复杂地形的山区飞行时候的通讯保障需求
需求概要：
需求方：南京婆娑航空科技有限公司
联系人：尹彦波
联系方式：15261489988
需求内容：
目前无人机行业采用的通讯靠电台点对点联络，面对山区的复杂地形联络不畅通。
希望能有好的方法改进联络方式，改善自身联络方式，不采用中继基站。是否有性价比高的新型通讯方式，比如卫星通讯，但是不限于此。通信方案的整个性价比要高一些。

[bookmark: _Toc521683015]2、箱式变电站数据集成系统
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
箱式变电站数据集成系统，通过软硬件数据能实时传递，并发送到手机终端。

[bookmark: _Toc521683016]3、智能电网园区电能优化集控系统核心技术创新及产业化
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
1、智能电网园区终端用户多类型电能全局优化利用技术，建立园区级全局优化的供电电源模型、分布式电源模型、电动汽车储能系统模型，智能生成园区新能源及电能优化集控方案。2、智能园区配电网安全可靠运行集控技术，提出基于风险评价指标的智能配电网故障在线安全预警方法，实现园区多用户电能管理系统之间的集成及接口3、多智能电网园区智能监控和能源优化管理，实现多个智能电网园区的用电信息高效采集、传输、处理，通过电能决策专家系统的优化控制，实现多个智能电网园区的协调联动，提高智能电网园区配电网的运行效率。

[bookmark: _Toc521683017]二、航空航天领域类
[bookmark: _Toc521683018]4、航空发动机降噪需求
需求概要：
需求方：南京婆娑航空科技有限公司
联系人：尹彦波
联系方式：15261489988
需求内容：
目前采用的无人机航空发动机噪音大，希望降噪和发动机排气管改进方面有技术支持，减低噪声。发动机的高频振动噪音大，虽然装了消音器，但是希望还能改进，目前噪音在100分贝左右，希望能采用主动降噪和被动降噪两种技术路径，实现降噪静音的目的。

[bookmark: _Toc521683019]三、生物医药领域类
[bookmark: _Toc521683020]5、饲料添加剂研发新技术
需求概要：
需求方：雨润慕德生物科技（连云港）有限公司
联系人：张经理
联系方式：18721870115
需求内容：
饲料添加剂研发新技术。

[bookmark: _Toc521683021]6、青霉素类产品阿扑西林的合成工艺研究及制剂工业化生产的技术攻关
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
青霉素类产品阿扑西林的合成工艺研究及制剂工业化生产的技术攻关。

[bookmark: _Toc521683022]7、山药提取物用于糖尿病治疗的机理研究
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
山药提取物用于糖尿病治疗的机理研究。

[bookmark: _Toc521683023]8、验方治疗糖尿病药品开发
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
验方治疗糖尿病现准备开发成药品上市，寻求合作或委托研究。

[bookmark: _Toc521683024]9、奶牛白血病的防控及净化关键技术的研究
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
需解决的技术难点：（1）牛白血病快速分子诊断技术；（2）牛白血病病毒毒性研究载体和技术体系构建；（3）牛白血病防控和净化技术集成。
期望的性能参数：开发出快速不同样品中牛白血病病毒的检测方法，确定牛白血病病毒在牛体内的分布以及该病的传播规律，建立一套适用于白血病病毒的检测盒分子诊断的质量控制体系。
[bookmark: _Toc521683025]四、先进制造与自动化控制领域类
[bookmark: _Toc521683026]10、高效智能LED日光灯研究开发及新型照明产品研发
需求概要：
需求方：连云港奇晴光电照明有限公司
联系人：黄海明
联系方式：18762720557
需求内容：
企业目前专业生产各种LED高光效节能灯、高低压灯珠、单端灯、碘钨灯及各种冷反射杯等系列产品。由于客户及自身发展要求，企业目前需求LED日光灯智能化系统的研究开发技术、提高光效、优化生产工艺，可以大批量投入生产技术以及LED照明系光源系的技术人才。

[bookmark: _Toc521683027]11、浮法玻璃光学变形质量提升
需求概要：
需求方：东台中玻特种玻璃有限公司
联系人：成栋
联系方式：0515-85030661
需求内容：
公司拥有两条熔化能力600吨/天在线Low-E镀膜浮法玻璃生产线，现由于市场竞争和质量升级需求，需要将平板玻璃斑马角从现有的60-65°提升至67°左右，同时改进技术后应当可以稳定在65°以上，现公司已对常规技术手段进行了多次尝试和调整，二线现为63-65°，一线为60-63°，且有60°以下的情况出现。调整手段现有：调节原料配比，调节冷却部两侧稀释风流量大小，调整流道温度，调整两侧冷却水包的插入深度、开启温度较低侧电加热，调节槽底冷却风机风量调整槽底锡液温度等办法。调整后比之前略有好转，但仍达不到企业质量升级目标，与国内外优质玻璃光学变形情况有一定差距。

[bookmark: _Toc521683028]12、浮法玻璃工厂切装车间自动化改造
需求概要：
需求方：东台中玻特种玻璃有限公司
联系人：成栋
联系方式：0515-85030661
需求内容：
公司拥有两条熔化能力600吨/天在线Low-E镀膜浮法玻璃生产线，日产优质浮法玻璃约2.3万重箱，切装车间为公司生产线尾端工序，负责成品玻璃的打包、吊装及入库。现拥有堆垛机器人7台，可以满足80%以上的玻璃自动堆垛工作。车间主体位于生产线二楼，仓储位于一楼。
现行操作方式为堆垛机器人完成堆垛后，人工进行打包、吊装工作，通过行车吊装至一楼仓储，然后通过叉车进入相应仓储堆位。实际使用110人左右，行车为人工操作，发生事故和非标产品时通过人工进行堆垛、改切，改切也为人工改切。
现寻求技术方案，通过新增智能机器人系统实现堆垛最大限制（成本允许）下的自动运行，大幅减少现有人员，在保证设备稳定运行的情况下实现玻璃堆垛的全流程自动化。

[bookmark: _Toc521683029]13、风电轴承密封构技术升级
需求概要：
需求方：江苏京冶海上风电轴承制造有限公司
联系人：童忆
联系方式：18306103395
需求内容：
1.风机所处环境较为恶劣，偏航、变桨轴承密封材料为丁腈橡胶密封件，轴承出厂前已注入空腔体积60%～70%的油脂，后期维护保养又会注入新的油脂，轴承密封旋转会增大内部油压，再加上旋转过程中油温的升高以及油脂本身的侵润性，密封件可能会有少许油脂渗出，因此轻微漏油属于正常现象密封件自身具有一定的承压和密封能力，是轴承内部和外界的有力屏障，如果发生严重漏油，说明整个密封或润滑脂的流通可能存在异常。
2.要求密封条承压≥0.3MPa。

[bookmark: _Toc521683030]14、关于球铁曲轴类产品横截面下半部分产生皮下气孔的问题
需求概要：
需求方：江阴联华铸造有限公司
联系人：秦钰
联系方式：13485030653
需求内容：
在过去的十年中生产的球铁曲轴类产品品质良好,受到供应商的好评。但是，就在2017年之后，曲轴类产品开始慢慢产生皮下气孔，废品率一度达到30%左右。经过我们的各项措施，废品率基本保持在5%-10%之间，高的时候达到20%左右，达不到之前品质优良时期的低废品率（保持在1%-2%）
气孔的位置处于曲轴横截面的下半部分，处于皮下2-3mm，外表面基本看不出，只有经过加工之后能发现。曲轴类产品一模20-30穴，产生气孔的曲轴在模穴中没有明确的位置度，呈现无规律的模式。
我们对于优良时期和不良时期的参数对比发现：1）型砂参数无大的差异，各种原材料的配比不变化，原材料的品质无更改；2）原材料的熔炼成分基本无差异；3）造型参数无更改；4）浇注温度基本不变；5）浇注工艺系统无更改。基本上各种生产参数没有变化，在保持不变的基础上，气孔的废品率从＜2%上升到5%-10%之间。经过对型砂参数、生产温度、铁水的成分配比等等的调整试验，一直不能把气孔的废品数降下来。
对于产生在曲轴类产品横截面下半部分的气孔成因一直没有个明确的认识，希望能够得到技术支持。

[bookmark: _Toc521683031]15、流量计产品的技术研发
需求概要：
需求方：江阴市神州测控设备有限公司
联系人：李虹
联系方式：13921200793
需求内容：
流量计前后直管段需求的减少等。

[bookmark: _Toc521683032]16、新型液压旋转动力系统
需求概要：
需求方：江阴四方游泳康复产业股份有限公司
联系人：王军
联系方式：13961657631
需求内容：
产品升级用。我司需要一种用植物油作为液压介质的液压旋转动力系统，带动叶轮造流，主要解决的是叶轮的结构形式，要小型化、大推力、低噪音。

[bookmark: _Toc521683033]17、智能制造在滤棒关键工序中的研究与应用
需求概要：
需求方：南通烟滤嘴有限责任公司
联系人：叶志伟
联系方式：13851990386
需求内容：
本项目围绕物联网+大数据、质量数据与设备参数相关性分析 、建模输出闭环控制 、原材料自动供给、自动换料、质量缺陷自动检测剔除等几方面展开系统策划 ，开 展智能制造在滤棒关键工艺中的应用与研究 。

[bookmark: _Toc521683034]18、超高压深冷设备结构优化
需求概要：
需求方：南通天工新材料强化有限公司
联系人：叶志伟
联系方式：13851990386
需求内容：
结构设计，要求密封性强。

[bookmark: _Toc521683035]19、厚度达 100cm 的激光线切割、铸铁型材水平连铸及成套技术
需求概要：
需求方：海安海太铸造有限公司
联系人：叶志伟
联系方式：13851990386
需求内容：
厚度达 100cm 的激光线切割、铸铁型材水平连铸及成套技术，通过水平连续铸造 方法，生产出铸铁型材的一整套技术 。避免常规铸造产生的铸造缺陷 ，充分实现铁 渣分离，故铸铁型材不会出现夹渣 、夹砂、砂眼、气孔待传统砂型铸造常见缺陷 。

[bookmark: _Toc521683036]20、液压系统与控制系统光机电一体化高端装备
需求概要：
需求方：江苏宏威重工机床制造有限公司
联系人：叶志伟
联系方式：13851990386
需求内容：
液压系统与控制系统光机电一体化高端运动控制装备和光机电一体化高端元器件检。

[bookmark: _Toc521683037]21、全自动数控三辊卷板机的研发
需求概要：
需求方：江苏宏威重工机床制造有限公司
联系人：叶志伟
联系方式：13851990386
需求内容：
全自动数控三辊卷板机的研发 。

[bookmark: _Toc521683038]22、工业用电智能化管理技术
需求概要：
需求方：江苏海开电气有限公司
联系人：叶志伟
联系方式：13851990386
需求内容：
工业用电智能化管理技术 :1、智能化终端的应用程序设计 ;2、智能化管理的集成芯片的设计。

[bookmark: _Toc521683039]23、纵向闭式双点冲床关键参数理论验证
需求概要：
需求方：中江机电科技江苏有限公司
联系人：叶志伟
联系方式：13851990386
联系方式：
需求内容：
目前公司开发设计中的纵向闭式双点冲床关键参数需要理论验证 : 1机身的强度校 核(有限元分析)，主要是动应力状态下的强度; 2主轴的强度校核; 3飞轮的 惯量分析。另外需要从结构入手简化装配工艺 ，达到最佳的产品质量要求 。

[bookmark: _Toc521683040]24、不锈钢产品高效自动焊接设备 (含配套工艺装备 )
需求概要：
需求方：江苏永大化工机械有限公司
联系人：叶志伟
联系方式：13851990386
需求内容：
希望有一种自动焊接设备，能够对 6-12mm 的不锈钢壳体对接焊缝一次性熔透(不 开坡口)，允许间隙 0-1.5mm，允许错边量≤2mm，每套 60 万以内。

[bookmark: _Toc521683041]25、压力容器高效自动焊接设备
需求概要：
需求方：江苏永大化工机械有限公司
联系人：叶志伟
联系方式：13851990386
需求内容：
大型压力容器使用的中、厚钢板任何位置、面积、坡度较大的马鞍焊焊接工艺、方 法或者自动化焊接设备 。

[bookmark: _Toc521683042]26、先进的焊接设备
需求概要：
需求方：江苏永大化工机械有限公司
联系人：叶志伟
联系方式：13851990386
需求内容：
1、能力密度高，焊接熔深大、焊透性能好的焊接电源; 2、适合单件或小批量多 品种的自动化或程度高 、能提高生产效率 、降低劳动强度的焊接设备或工艺装备 ; 3、性能优异、处于国内领先、优势明显的化工设备(如:节能、环保、节约材料等)。

[bookmark: _Toc521683043]27、液压机油缸焊接技术 、伺服控制技术
需求概要：
需求方：南通市腾达锻压机床厂
联系人：叶志伟
联系方式：13851990386
需求内容：
液压机油缸焊接技术 ;液压机伺服控制技术 。

[bookmark: _Toc521683044]28、海上风力箱变及变压器抗防潮，防盐雾能力的研究
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
海上风力箱变及变压器抗防潮，防盐雾能力的研究。

[bookmark: _Toc521683045]29、配电网有源电力滤波装置的研发
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
能够研发一种配电网有源电力滤波的控制装置，可以检测出谐波和无功电流，并发出补偿电流，从而改善电能质量，并形成专利技术，最终实现商品化，并尽快推向市场。
期望的性能参数：
（1）双DSP控制，采用定点DSP和浮点DSP结合的方式，能提高DSP效率，降低系统响应时间；
（2）采用deadbeat（无差拍）算法，设置预测系数，可提高装置响应速率，可以保证补偿后的谐波含量小于5％，功率因数在0.99以上；
（3）采用母排层式结构，可减少杂损电感，简化结构。

[bookmark: _Toc521683046]30、新型裸露式电加热器
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
目前，工业领域的工艺用热通常采用电加热管为发热元件。加热管以金属管作为壳体，合金电阻丝作为发热导体，在壳体与电阻丝之间填充绝缘导热材料氧化镁粉。工作时，热量从电阻丝传递到管壳表面存在多个导热环节，会出现热传导损失大，热效率低的情形。特别是在一些大功率加热场合，出于设计可靠性考虑，加热管表面负荷不会高，为满足用热需求，加热管数量将大幅增加，造成更大的热损失。同时，这也会造成设备整个体积偏大，导致产品成本大幅提升，市场竞争优势明显不足。通过本项目的研发创新，提供一种结构简单紧凑，加热效率高，空间占用小，综合成本低、安全可靠的新型裸露式电加热器。

[bookmark: _Toc521683047]31、新能源热泵系统的研发
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
需解决的技术难点：
（1）完成增焓热泵汽车空调的相关运行管路设计，确保增焓热泵汽车空调系统管路在低温条件下运行可靠、稳定。
（2）完成对增焓热泵电动涡旋压缩机进一步开发，在低温条件下，确保压缩机高效稳定运行，为增焓热泵汽车空调系统提供充足可靠的保证。
期望的性能参数： 
（1）在-25℃的低温条件下，增焓热泵汽车空调系统能高效稳定运行；（2）在-20℃的低温环境下，确保车内温度恒定在设定温度上；（3）在-20℃的低温环境下，除霜时车内温度基本保持不变；（4）在运转时，车内应听不空调动转噪声及阀件转换噪音；（5）在低温与高温环境下，增焓压缩机运转稳定；（6）在各种汽车环境工况下，能自动运行。

[bookmark: _Toc521683048]32、耐火母线槽开发
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
既要做到外形小巧，又要耐火性能达180分钟，温度在1110摄氏度左右，适合母线槽工艺。

[bookmark: _Toc521683049]33、模块化方舱项目
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
技术难点：1、方舱轻量化设计，方舱总质量（不含功能单元模块）：≤120kg ；2、篷布新材料的应用，其韧性、拉伸强度、耐水压值、耐低温、防霉和耐寒指标均符合军用方舱通用规范要求。
性能参数：1、外形尺寸  长×宽×高： ≤2438mm×2438mm×800mm。
2、方舱总质量（不含功能单元模块）：≤120kg 。
3、扩展面积：≤12㎡。
4、展开时间：≤15min。
5、收拢时间：≤15min。
6、自然环境条件适应性均满足GJB 6109-2007军用方舱通用规范.

[bookmark: _Toc521683050]34、在线全自动通过式钻孔机
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
一种在线跟踪检测、自动分类和自动钻孔、自动流转工件的智能化程度高的新型设备，主要用于铝合金轮毂铸造工艺与钻中心孔工艺及热处理工艺之间生产线流水作业的关键装备。

[bookmark: _Toc521683051]35、智能化无料框热处理自动生产线
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
实现制造装备业向自动化、数字化、智能化模式上发展的要求。

[bookmark: _Toc521683052]36、机器人自动浇铸铸造生产线
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
铸造机和机器人、机械手进行集成而实施同步、智能化、自动化浇铸铸造功能的自动化铸造生产线。实现机器人、机械手和重力铸造机的同步、智能化、自动化集成。

[bookmark: _Toc521683053]37、焊接自动化作业线
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
激光焊接自动化作业线包括自动上下料、多工位自动切换、焊缝自适应调整、焊接工装、焊接质量在线检验、在线激光打标等。要求一体化完成，保证良品率超过99%。
其中焊接工装要求全自动装卡，激光焊接轨迹为空间曲线或超长平面焊缝（焊缝长度超过5m）。

[bookmark: _Toc521683054]五、新材料领域类
[bookmark: _Toc521683055]38、焊接、油漆工艺
需求概要：
需求方：东海县兰天汽车车轮厂
联系人：王如
联系方式：0518-87027123
需求内容：
1、如何更准确的对钢制车轮（弯曲 疲劳 冲击 ）有限元分析；
2、钢制车轮使用水性油漆喷涂工艺流程；
3、如何更好的进行焊接质量把控；
4、数控切割机（等离子，激光机）在钢制车轮生产中是否有更好的运用（比如使用在轮辐的下料）。
企业目前在生产过程遇到钢制车轮（弯曲 疲劳 冲击 ）有限元分析不够精准；
钢制车轮使用水性油漆喷涂工艺流程不够成熟；焊接质量把控有可完善空间；数控切割机（等离子，激光机）在钢制车轮生产中的运用（比如使用在轮辐的下料）。

[bookmark: _Toc521683056]39、新型感光乳剂需求
需求概要：
需求方：江苏盛矽电子科技有限公司
联系人：马梁
联系方式：0515-85286678
需求内容：
丝网印刷网版主要应用于PCB、光伏、导光板、MLCC等领域，而感光乳剂作为丝网印刷网版重要的制作原料，其作用不可替代。
目前高端感光乳剂研发由日本、德国等发达国家垄断，国内仍处于研发初期阶段。
突破难点：感光乳剂使用过程中解像性和耐磨性是两个重要指标，现市场上的感光乳剂解像性高的耐磨性相对较差，而耐磨性高的感光乳剂解像性相对较差。如何寻找一种材质使得感光乳剂既有高解像性又有高耐磨性，是行业内技术难题和突破方向。
专家支持或解决的问题：协助研发一种新型感光乳剂，其制作的网版既具有解像小于10um的栅线又具有寿命大于5万次/枚的双重特性，达到国际超一流水准。

[bookmark: _Toc521683057]40、烟气燃烧过程中含硫氯混酸冷凝液体耐高温抗腐蚀新材料
需求概要：
需求方：江苏大信环境科技有限公司
联系人：董小平
联系方式：1386153511
需求内容：
工业有机废气燃烧过程中产生含水率较高的硫氯混酸液体极易腐蚀厢体材质，目前我公司采用钛钢耐酸胶泥虽能满足目前RTO运行条件，但从稳定性，耐腐蚀性、经济性角度考虑，仍需寻找金属粘附力强、防腐、耐高温250-300°C、耐热冲击（瞬间温差1分钟/5度）的新涂层、新涂料、新材料等。

[bookmark: _Toc521683058]41、铁路产品用轻量化高强度材料
需求概要：
需求方：无锡金鑫集团股份有限公司
联系人：张荣
联系方式：13616189136
需求内容：
我国铁路装备技术水平和制造水平在近些年有了明显提高，但就目前而言，产品档次和技术含量与发达国家相比还有较大差距。跨国公司在系统集成技术轻量化技术、实验验证技术等方面的研究比较深入完善，具有明显的竞争优势。而我国铁路产品所用材料的轻量化及结构强度方面与国外先进技术还有差距，因此需要开发出满足高速铁路运行要求的轻量化新材料。

[bookmark: _Toc521683059]42、电动汽车车内线的开发
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
电动汽车车内线的开发，需解决柔软，耐汽油的难题。
参数：SHA:75-80A
拉伸强度：10MPa
伸长率：250%
20小时浸汽油外径变化率：15%

[bookmark: _Toc521683060]43、热敏膜涂布的涂料工艺研究
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
技术难点：a、涂层强度（干强、湿强）b、适用于刮刀、刮棒涂布方式c、产品印刷适应性强
期望的性能：a、用力将3M胶带紧贴在涂层表面迅速拉起，不能有掉粉现象，热敏打印图案不能被拉起b、在90℃热水中浸泡30分钟，取出凉30秒并来回搓涂布面，涂层保持牢固c、涂料适应刮刀、刮棒涂布方式，产品无不良表面缺陷d、表层达因值达到并稳定在≥40dyne，同时适应不同印刷方式和油墨的印刷。

[bookmark: _Toc521683061]44、废弃PU发泡材料冷压处理技术
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
需解决的技术难点是易膨胀的发泡PU材料在压缩后容易散开，如果用热熔处理会产生有毒气体。期望达到的性能：将形状杂乱、密度较低的发泡PU材料进行物理压缩，全过程无需加热，压缩前后的体积比达到30:1，压缩后形状规则便于运输，不会散开。

[bookmark: _Toc521683062]六、新能源与节能
[bookmark: _Toc521683063]45、地质聚合物干粉加工方法
需求概要：
需求方：连云港隆和矿产有限公司
联系人：王金枝
联系方式：18261380288
需求内容：
地质聚合物是指因地质化学或地质合成而产生的聚合物，这个概念是起源于1979年非营利性科学组织-地质聚合物研究所。地质聚合物是一种新兴的材料，其耐火、耐酸、耐腐蚀、高强度、防水的特性，使之在多个领域得到了发展应用。
在进行石榴石砂生产加工过程中会产生大量尾矿，而尾矿的主要成分符合生产地质聚合物的要求，尾矿作为固体原料，可以生产出地质聚合物。目前生产的地质聚合物是直接加工成产品。不利于大面积推广使用。需要进一步完善工艺，调整配方，使之最终成品呈粉状，在使用时与水混合搅拌后直接使用，操作简单方便。

[bookmark: _Toc521683064]46、以焦炉煤气为主燃料的大型横火焰浮法玻璃熔窑富氧燃烧技术
需求概要：
需求方：东台中玻特种玻璃有限公司
联系人：成栋
联系方式：0515-85030661
需求内容：
公司现有两条600T/d浮法玻璃生产线，主要燃料为隔壁焦化厂提供的焦炉煤气，平均日消耗48-52万立方米焦炉煤气，辅助燃料现为乙烯焦油（供给不足时补充使用）。现助燃风系统使用空气作为助燃风进入窑内燃烧，空气中氮气不参与热量供给，而且还大量吸收热量。同时因窑内温度较高（1600-1700℃），多余的氮气会产生大量的氮氧化物，给环境带来污染同时处理成本也较高。使用富氧燃烧不但可以减少氮气带走的热量，提高燃烧效率，同时也会降低氮氧化物产生量，带来较好的社会效应和经济效益。
技术难点：
1、富氧产生系统的设计：公司和其他玻璃厂有所差异，氮气为隔壁配套气体处理专业公司提供，没有空分装置，也就没有富余的氧气，需要专门设计，在满足需求的情况下尽量降低成本。同时处理下来的废气最好能使用于其他方面（如现有的稀释风系统和空压机系统，减少系统损耗）
2、助燃风系统的改造：现有设备为空气助燃设备，车间进行过相关分析，因焦炉煤气中含有大量氢气（60%），燃烧时火焰发飘，现有设计为焦炉煤气气枪侧烧，助燃风在焦炉煤气上方形成阻挡层，控制火焰，对大窑碹顶进行保护。使用富氧后存在助燃风风量减少，无法控制火焰燃烧方向，对大窑碹顶造成破坏，影响生产稳定。同时也需要对原有输送管道进行部分改造以完成相关供给。
3、相关热工参数的测定和跟踪：进行富氧燃烧大窑相关的燃烧温度会相应发生变化，随着燃烧效率的提高，温度有所上升，有关文献研究表明富氧燃烧后随着温度的提高，氮氧化物不但不减少，反而增加，如果在保证原有工艺温度不变的情况下，氮氧化物呈减少趋势，需要进行大量的热工参数的测定、工艺参数的调整等跟踪活动，以得到较好的燃烧效果，实现降能降耗的目的。
4、现有空气过剩系数为定期（7天左右）测定，未实现实时测定，对于富氧燃烧如何判断变更后合适的风气比是一个重要的测定依据，需要增设在线氧气含量测定系统，已备及时调整，记录，并达到最好的节能效果。

[bookmark: _Toc521683065]47、流量计产品的节能改造
需求概要：
需求方：江阴市神州测控设备有限公司
联系人：李虹
联系方式：13921200793
需求内容：
流量计的节能改造和减耗性能的提高。

[bookmark: _Toc521683066]48、变压器的节能技术
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
变压器的节能技术。

[bookmark: _Toc521683067]49、分布式光伏发电并网内置电动操作机构开发
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
分布式光伏发电并网专用低压断路器要实现分布式光伏电源的自动并网运行就必须加装电动操作机构，目前市场上已有的产品是外挂电动操作机构模块，安装时需要后期接线与调试，不利于用户的维护与保养。本项目产品是将电动操作机构内置到断路器内部，所有的电源线、信号线将在断路器内部完成连接，实现分布式光伏发电并网专用低压断路器的一体化设计。一体化的设计使用户只需要完成主回路的连接，在使用过程的维护与保养变得非常简单。

[bookmark: _Toc521683068]50、电池管理系统（BMS）
需求概要：
需求方：镇江交广投资管理有限公司提供
联系人：何流
联系方式：18260631800
需求内容：
提供2路CAN2.0B接口和1路RS485通讯接口用于与充电系统、整车系统通讯；BF102型提供2路CAN2.0B接口用于与充电系统、整车系统通讯；提供3路输入口和3路功率输出口，参与整车控制；提供1路总电流检测，电流传感器为分流器；提供1路总电压采集功能；支持最多24通道单体电池电压的采集；BF101支持最多6通道温度监测点，温度探头为数字型温度传感器；BF102支持最多8通道温度监测点，温度探头为温敏电阻；提供电池组绝缘阻抗实时检测功能，按照国标上报故障信息；提供电池组充电被动均衡功能，最大均衡电流
工作电源 ：9～18Vdc；单体电压检测范围 ：0～5Vdc；单体电压检测数量 ：≤24路；单体电压检测准确度 ：≤±（0.3%RD+0.2%FS）；总电压压检测范围 ：0～200Vdc；总电压压检测准确度 ：≤±1%FS；总电流检测准确度 ：≤±1%FS；温度检测准确度 ：≤1℃；绝缘电阻检测范围 ：0～1MΩ；绝缘电阻检测准确度 ：≤±10%；SOC估算 ：≤3%。

